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LISEZ LE MANUEL D’INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANT
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Hello there, welcome to the Diono® family! The Radian all-in-one convertible car seat was engineered to
keep your child safe and comfortable through all stages of the journey ahead.

This manual covers instructions for both the Connect3® RXT 2-in1 High-Back Booster and the
Connect3® RXT Backless Booster. Please refer to the clearly marked sections of this manual for
instructional use on items that are applicable to the model you have purchased.

Any questions?

U.S.: 1-855-463-4666
Canada: 1-866-954-9786
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OUR STORY

Diono® is proud to be Made of Seattle®, a city known for its pioneering spirit. We were born from a
commitment to innovation and safety that began in 1999. Seattle’s unique culture inspired us then, and
continues to drive us today as we design revolutionary products that protect growing families and solve the
challenges of a busy backseat.

Our passion for problem-solving has inspired us to create several groundbreaking industry firsts: Radian®, the
original 3-across all-in-one convertible car seat; Monterey®, the original expandable booster seat; and now
Connect3°®, the first and only booster that fits 3-across.

Our dedication to world-class engineering and technical innovation means that whether you're on the road,
out for a walk, or on-the-go with Diono, you can trust us to keep your family safe. We are honored that parents

have been trusting us with their most precious cargo for over 25 years.

Today, over a million children travel safely in a Diono car seat every day. We're here to help you unlock the
#JoyOfTheJourney, every step of the way.

OHB@AO6®



REGISTER THIS BOOSTER

Please take a few moments to promptly fill out and return the attached card or register online using the direct link
to the manufacturer’s registration website provided.

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send
your name, address, e-mail address if available, and the restraint’s model number and manufacturing date to:

ClickSafe, PO Box 77129, Seattle, WA 98177
or call 1-855-463-4666 or register online at: http://www.diono.com/product-registration/

For recall information, call the U.S. Government'’s Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY:
1-800-424-9153), or go to http://www.NHTSA.gov.

Diono Canada ULC, 1007-620 King St N, Waterloo, ON N2V 9Z9
or call 1-866-954-9786 or register online at: https://store.diono.ca/pages/product-registration

For future reference, in the case of a change of address, please take a moment to fill out the
following information:

Model Number:

Manufacture Date:

Canada

This information can be found either on the registration card or on the manufacturing label located on the seat.
5



CAR SEAT USE AFTER A COLLISION

UNITED STATES

The U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recommends that car seats be replaced
following a MODERATE or SEVERE collision in order to ensure a continued high level of collision protection for
child passengers. In the U.S., car seats do not automatically need to be replaced following a MINOR collision.

NHTSA defines a MINOR crash as one in which ALL of the following apply:

The vehicle was able to be driven away from the crash site.

The vehicle door nearest the car seat was not damaged.

None of the passengers in the vehicle sustained any injuries in the crash.

If the vehicle has air bags, the air bags did not deploy during the crash; and
There is no visible damage to the car seat.

NEVER use a car seat that has been involved in a MODERATE or SEVERE collision.



CAR SEAT USE AFTER A COLLISION
CANADA
« DO NOT USETHIS CHILD RESTRAINT SYSTEM IF IT HAS BEEN IN A VEHICLE ACCIDENT.

. Diono Canada designates that you MUST replace this child restraint if it has been involved in a
collision.

. You must dispose of your child seat or booster seat if the child seat was in a vehicle during a crash. Even
if the child seat was empty or was not directly hit, it may be damaged.

. You must dispose of your child seat or booster seat if the shell is cracked or the webbing of the child car
seat is frayed, torn or discolored.



WARNING - Failure to follow these instructions and the product labels can result in serious
injury or death to your child.

Never place this child restraint in a vehicle seating location with an active front air
bag. Death or serious injury may occur. If an air bag inflates, it can hit the child or child
restraint with enough force to cause serious injury or death to your child. For vehicles with
side passenger air bags, refer to your vehicle owner’s manual for information on your child

restraint installation.

EXPIRATION

» DO NOT use the child restraint if any part is damaged or broken, expired (over eight years from date of
purchase), missing instructions, missing parts, or if the straps are cut, frayed, or damaged in any way. For any
questions or concerns or to find out if the damaged part(s) can be replaced, contact Diono® at:

U.S.: 1-855-463-4666 or online at www.diono.com
Canada: 1-866-954-9786 or online at www.diono.ca



SAFE PRACTICES

. WARNING! Use ONLY the vehicle’s lap and
shoulder belt system when restraining the child in
this booster seat. DO NOT use a lap belt only!

. NEVER install in a rear-facing or side-facing vehicle
seat or on the back of a folded down vehicle seat.

. ALWAYS install this child restraint in a rear vehicle
seat whenever possible.

. DO NOT use this child restraint with any other
backrest or cushions.

. In backless mode, use ONLY with children whose
ears are below the top of the fully raised vehicle
seat or headrest.




/A WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur! A\

Use ONLY with children who weigh 40-120 Ib (18-54 kg) AND whose height is
38-63in (97-160 cm).

DO NOT leave loose objects, such as books, bags, etc., in the back of the vehicle.
In the event of a sharp turn, sudden stop, or collision, loose objects can be
thrown around and possibly cause serious injury to vehicle occupants.

ALWAYS check all surfaces of restraint before securing your child. In warm
weather, child restraints can become very hot. Do not allow children to play
with vehicle seat belts.

Before installing this child restraint in a vehicle, be sure to also check the vehicle
owner’s manual for information on proper installation.

DO NOT use child restraint in any configuration not shown in the instructions.

ALWAYS make sure the vehicle seat belt can properly retract before each use.

NEVER leave your child unattended.



WARNING! In backless mode, the seat MUST be used with the shoulder belt
guide strap to position the shoulder belt correctly on your child.

ALWAYS secure the child restraint using the vehicle seat belt or LATCH/
UAS (Lower Anchors and Tether for CHildren/Universal Anchorage System)
connectors even when it is unoccupied. It could injure other occupantsin a

sudden stop or collision.

DO NOT use any accessories, inserts or products not included with this child restraint, unless
approved by Diono®. Items not tested with this child restraint could injure your child.

DO NOT modify your child restraint.

NEVER provide this child restraint to another person without also providing them with the
instruction manual.



CERTIFICATION

mﬁ This child restraint system conforms to all applicable requirements of U.S. Federal Motor Vehicle
CopO Safety Standards (FMVSS) 213 and Canadian Motor Vehicle Safety Standard (CMVSS) 213.2 and is
certified for use in passenger cars, multi-purpose passenger vehicles, and trucks only.

{ THIS RESTRAINT IS NOT CERTIFIED FOR USE IN AIRCRAFT. Aircraft seats do not have shoulder
\" belts which are required for use with this child restraint.




Shoulder Belt Guide*
Headrest/Backrest Height Adjuster*
Snack Tray*

Lap Belt Guide

LATCH/UAS Adjuster Straps

Cup Holder

LATCH/UAS Connectors

Backless Shoulder Belt Guide Strap
Instruction Manual Storage

Cup Holder/Snack Tray Storage
LATCH/UAS Cam Lock

SoP® NV REWNE

- O

*Applies only to the Connect3® RXT 2-in-1 High-Back Booster
PP y
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VEHICLE SEAT BELTS

The following types of vehicle belts CANNOT BE
USED with your child restraint.

If any of the belt types listed below are in the

chosen seating position, you MUST choose
another seating position.

Motorized (Automatic) Vehicle Belts
Dual Retractor Lap/Shoulder Belts
Lap Belt Only

Inflatable Seat Belts

Door Mounted Vehicle Belts

AT

Please refer to your vehicle owner’s manual for
specific information about seat belts and their
use with child restraints.




VEHICLE SEATING LOCATIONS

According to accident statistics, children are safer when properly restrained in the rear seating positions than in
the front seating positions. The safest seating position is one that works best for your specific child restraint, family
and vehicle model.

Before installing this child restraint you must determine the method of installation and the best vehicle seating
position for that method.

When determining whether the child restraint can be used with vehicle LATCH/UAS anchors in the rear center
seating position, it is critical that you refer to your vehicle owner’s manual. If the child restraint does not install
best in the rear center seating location, it is recommended to move to one of the outboard seating positions.




>

FIRST SETUP

ATTACHING THE ARMREST

Insert the L armrest into the occupant left armrest slot \ \g

and the R armrest into the occupant right armrest.

. Make sure that the waffle pattern is facing 7
outwards on each armrest.

Listen for an audible “click” and lift up on the armrest to
confirm they are locked into place.

IMPORTANT: Once the armrest are attached, they can not be removed.



FIRST SETUP

2. Push down on backrest just above the hook until fully engaged.

B. ATTACHING THE BACKREST
(Applies only to the Connect3® RXT 2-in-1 High-Back Booster)

1. With seat lying flat on the floor, place the backrest
hook at the seat bottom and attach the backrest

hook to seat mounting bar.

3. Rotate backrest to an upright position while maintaining pressure
just above the hook.

To detach the backrest, lay seat flat on it’s back then rotate seat base
so that the seat is laying completely flat. Next, pull up to unhook back
rest from seat bottom.




FIRST SETUP

C. LATCH/UAS

WHAT IS LATCH/UAS?

Most vehicles manufactured after September 1, 2002 are equipped with:

U.S.: LATCH (Lower Anchors and Tethers for CHildren)
Canada: UAS (Universal Anchorage System)

Check your vehicle owner’s manual to determine LATCH/UAS
compatible seating positions. Some vehicle manuals use the term
“ISOFIX" instead; LATCH/UAS can also be used in vehicle seating
positions that are equipped with ISOFIX. Look for the LATCH/UAS
symbol that may be visible by the bight of the rear seats.



FIRST SETUP
LATCH/UAS INSTALLATION AND REMOVAL

To improve safety and performance, this booster seat is equipped with a lower anchorage system that allows
secure attachment to a vehicle’s lower anchor locations.

» DO NOT use LATCH/UAS if installation interferes with vehicle seat belt.

»  IMPORTANT: When using this booster seat in the center seating position, make sure it is does not
rock from side-to-side, otherwise choose a different seating position.

»  ALWAYS secure the child restraint when it is unoccupied using the vehicle lap and shoulder belt
or LATCH/UAS connectors. It could injure other occupants in a sudden stop or collision.



FIRST SETUP
Lay booster seat on its side. While pressing the ﬂ
cam lock lever, pull the LATCH/UAS connectors away
from the booster seat and extend both straps. Do not
overextend connector straps.

4

Attach connectors to vehicle LATCH/
UAS anchors. While pushing booster
against vehicle seat, pull one adjuster strap
tight and then the other. Make sure that
both LATCH/UAS connectors are securely
attached to the vehicle’s lower anchors.

\




FIRST SETUP

3. The booster seat should rest firmly on vehicle seat bottom. The
entire seat bottom should sit flat on the vehicle seat. The booster head
support must be supported by either the vehicle seat back or vehicle

head support.
=D
-
Ny s
/

»  NOTE: Even with LATCH/UAS connectors properly attached and adjusted, the booster seat will
still have movement against the vehicle seat back and bottom.

. For the backless booster, make sure the
booster seat pushed all the way back
touching the vehicle seat back.

Disengage lower anchors by reaching under the bottom of the booster seat and press the cam lock lever
while pulling the seat away from the vehicle seat back until the lower anchor straps are extended all the
way. Unhook lower anchor connectors from vehicle LATCH/UAS anchors.

21



FIRST SETUP
D. ADJUSTING THE RECLINE ANGLE (Applies only to the Connect3®RXT 2-in-1 High-Back Booster)

IMPORTANT: It may also be necessary to adjust the recline angle of
the booster seat to match that of the vehicle seat.

This booster seat features a two-stage recline angle that can adjust to
match that of the vehicle seat:

1. Push on the backrest of the booster seat until it moves and
engages into the second recline position.

2. Push the booster seat bottom down and the backrest of
booster seat back into vehicle seat until there is secure
positioning. A gap is acceptable as long as the head support is
touching the vehicle seat back or headrest.

22



SECURING THE CHILD
2-IN-1 HIGH-BACK BOOSTER

Use ONLY the vehicle’s lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat.
DO NOT use a lap belt only!
ALWAYS make sure the vehicle shoulder belt can properly retract before each use.

Place the booster seat on the vehicle seat bottom and

attach the LATCH/UAS connectors. Tighten the LATCH/

UAS straps.

. The booster should be resting firmly on vehicle seat
bottom and touching the vehicle seat back.

. The entire seat bottom should sit flat on the vehicle seat.

Adjust head support to proper height. Grip the headrest & backrest height
adjuster lever and move up or down to the proper height for your child. The
shoulder belt guide should be slightly above the child’s shoulders (at least 1 cm).

23



SECURING THE CHILD

3. Properly position the child onto the installed booster seat and fasten
the vehicle seat belt across child.

The lap portion of the seat belt should rest within both lap belt guides.
Make sure the vehicle seat belt is not twisted and lays flat across child’s
hips, torso and shoulder.

The shoulder belt should NOT be touching the child’s neck.

DO NOT lay lap belt high over the child’s belly.

24




SECURING THE CHILD

4. Feed the shoulder belt portion of the vehicle seat belt through
the shoulder belt guide and tighten the seat belt by pulling the
shoulder belt portion upwards.

IMPORTANT:

. When the shoulder belt is routed through the shoulder belt
guide, pull some webbing out of the retractor. Slowly release it to
make sure the belt property feeds back into the retractor. Do this
between each use.

. The vehicle shoulder belt should lay flat across the shoulder and
should NOT be touching the child’s neck.

. NEVER lock the seatbelt retractor. Please refer to vehicle owner’s
manual for seat belt retractor information

5. Confirm seat belt buckle is in correct position. It should align with
the belt path guides on the side of seat.

25



SECURING THE CHILD
INCORRECT SEAT BELT BUCKLE POSITION
IMPORTANT: After booster seat is installed and seat belt is fastened around
child, it is important to confirm correct seat belt buckle position to ensure

secure installation.

. DO NOT position the vehicle shoulder belt over the armrest. It
MUST pass under the lap belt guide.

. If the buckle is being pulled across the lap belt guide and into the
seat, choose another seating position within the vehicle.

26




SECURING THE CHILD

B. BACKLESS BOOSTER

»  WARNING! Use ONLY the vehicle’s lap and shoulder belt system when restraining the child in
this booster seat. DO NOT use a lap belt only!
ALWAYS make sure the vehicle shoulder belt can properly retract before each use.
WARNING! ONLY use with children whose ears are below the top of the vehicle seat or headrest.
WARNING! In backless mode, the seat MUST be used with the shoulder belt guide strap to
position the shoulder belt correctly on your child.

»  For the Connect3® RXT 2-in-1 High-
Back Booster Seat ONLY, remove the
backrest and fold the backrest insert
under the cover of the seat bottom.

27



SECURING THE CHILD

Remove the shoulder belt guide strap from the storage area
underneath the seat and feed the strap in between the backrest
mounting bar and the seat base.

Place the booster seat on the vehicle seat bottom and attach the

LATCH/UAS connectors. Tighten the LATCH/UAS straps.

. The booster should be resting firmly on vehicle seat bottom and
touching the vehicle seat back.

. The entire seat bottom should sit flat on the vehicle seat.

Properly position the child onto the installed booster seat and fasten

the vehicle seat belt across child.

. The lap portion of the seat belt should rest within both lap belt guides.

. Make sure the vehicle seat belt is not twisted and lays flat across
child’s hips, torso and shoulder.

. The shoulder belt should NOT be touching the child’s neck.

. DO NOT lay lap belt high over the child’s belly.

28



SECURING THE CHILD

Tighten the seat belt by pulling the shoulder belt
portion upwards.

Attach the RED shoulder belt guide strap onto the

shoulder belt.

. Adjust the strap to the correct length, so that the
red guide is just above the shoulder.

Confirm the seat belt buckle is in correct position. It
should align with the belt path guides on the side of seat.

29



SECURING THE CHILD
INCORRECT SEAT BELT BUCKLE POSITION
IMPORTANT: After booster seat is installed and seat belt is fastened around
child, it is important to confirm correct seat belt buckle position to ensure

secure installation.

. DO NOT position the vehicle shoulder belt over the armrest. It MUST
pass under the lap belt guide.

. If the buckle is being pulled across the lap belt guide and into the
seat, choose another seating position within the vehicle.

30



COVER

»  Before removal or installation, have your phone handy
to take photos of the process for future reference.

SIDE-WING COVER REMOVAL AND INSTALLATION
(Applies only to the Connect3® RXT 2-in-1 High-Back Booster)

. To remove, gently pull the covers over the side-wing pods.
» Do not pull off foam pads.

. To install, gently position the covers over the side-wing
pods. Make sure the covers are fully covering the pods and
securely attached.

»  Ensure the cover is completely attached before securing the child.

31



BACKREST(Applies only to the Connect3® RXT 2-in-1
High-Back Booster) AND BOTTOM SEAT COVER
REMOVAL AND INSTALLATION

. To remove, pull the elastic loops over the
tabs located around the shell of the booster
seat. Remove the plastic tab from the top of
the headrest.

. To install, insert the plastic tab into the
gutter located on the top of the headrest.
Then secure the elastic loops over the
tabs around the shell.




COVER




CUP HOLDER / SNACK TRAY

To install, slide the T-shaped bracket on the cup
holder or snack tray into the T-shaped slot on the

booster seat and press down.

Always check to make sure the cup holder or snack tray are secure and pushed all
the way down into the T-shaped slot on the booster seat. In the event of a sharp
turn, sudden stop, or collision, loose objects can be thrown around and possibly
cause serious injury to vehicle occupants.

»  The cup holder and snack tray can be stored in the storage compartment
located under the seat when it is not in use.

WARNING: DO NOT use with hot liquids and foods as this could burn a child.
DO NOT pour liquid directly into cup holder.

IMPORTANT: DO NOT step on or put excess weight on the cup holder or snack
tray which could cause it to break.

34




CARE & MAINTENANCE

. DO NOT use solvents, harsh detergents or any other chemical or cleaning agent. DO NOT
lubricate any part of the seat.

. Remove seat cushion prior to washing. Do not wash seat foam.

CLEANING FABRICS: SEAT COVER
Machine wash separately in cold water on gentle cycle with mild detergent or hand wash fabrics in cold
water. Dry flat and away from direct sunlight before re-use or storage. DO NOT bleach, iron or dry clean.

& -l KR

CLEANING PLASTICS: SEAT SHELL AND COMPONENTS
Spot clean using a damp cloth and warm water with mild detergent. Towel dry completely before re-use or
storage. The cup holder and snack tray is dishwasher friendly. DO NOT bleach.

X p ¢
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WARRANTY

As a part of this Warranty Policy (Policy), HAH Consulting dba ClickSafe, a Nevada registered Limited Liability Company
(ClickSafe U.S.A.), and its foreign-related company, Diono ULC, a Canadian unlimited liability company (Diono Canada),
(ClickSafe U.S.A. and Diono Canada shall be collectively referred to herein as ClickSafe), warrants its products, namely its
car seats, strollers, baby carriers, and accessories thereto (collectively, the Products) to their non-merchant original retail
Product purchasers (collectively, the Purchasers) as follows:

1. Registration

To qualify for the warranties detailed in this Policy, ClickSafe instructs all Purchasers to complete the online Product Registration
form and mail the owner registration card included in the Product Purchase to ClickSafe within (30) days of purchase. Failing to
take such actions may prevent a Purchaser from qualify for the warranties detailed in this Policy. For more information about
Product registration, Purchasers are recommended to refer to their Product’s Product Manual, the ClickSafe Instruction Manual,
and/or contact ClickSafe as provided in Section 9 of this Policy.

2. General Warranty Period

2.1 General U.S. Warranty Period. ClickSafe warrants to Purchasers that its Products will be free from defects in material and
workmanship for one (1) year from the date of original purchase (the U.S. Warranty Period). During the U.S. Warranty Period,
ClickSafe will, at its option, repair or replace a Product if it is found by ClickSafe to be defective in material or workmanship.

2.2 General Canadian Warranty Period. Diono Canada warrants to Purchasers that its Products will be free from defects in material
and workmanship for one (1) year from the date of original purchase (the Canadian Warranty Period). During the Canadian
Warranty Period, Diono Canada will, at its option, repair or replace a Product if it is found by Diono Canada to be defective in
material or workmanship.

3. Implied Warranties

Any implied warranties applied to a Product, including without limitation implied warranties of merchantability and fitness for

a particular purpose, shall be limited to the duration and terms of the express written warranties detailed in this Policy. Such
warranties give Purchasers specific legal rights, which vary from jurisdiction-to-jurisdiction. Some U.S. states and Canadian
provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages. As such, such implied warranty limitations may not apply. Notwithstanding, neither ClickSafe, nor any
retailer selling any Product, authorizes any person to create for it any other warranty, obligation, or liability in connection with any
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WARRANTY

Product not otherwise detailed in this Policy.
4. Warranty Limitations

4.1 Damage Limitations. The warranties identified in this Policy do not cover: (a) any Product purchased from a non-authorized
ClickSafe retailer; (b) the effects of normal wear and tear on a Product; (c) damage arising from Product repairs or modifications
carried out by a third party; (d) a Product’s involvement in an accident; (e) dissatisfaction with a Product’s fit, weight, functionality,
color or style; (f) Product damage resulting from negligence, modification, improper installation, accident, transport damage,
incorrect washing of covers, corrosion, rust, mold, insufficient maintenance, misuse or abuse ; or (g) any Product defect that
originated from material or design supplied by the Purchaser.

4.2 Remedy Limitations. It is expressly agreed that ClickSafe’s obligations and a Purchaser’s remedies under the limited warranties
provided in this Policy are exclusive and are strictly limited to the repair or replacement of a Product unless as otherwise

detailed in Section 2 of this Policy. Such limited warranties are also conditional upon strict compliance with the provisions of the
Instruction Manual for the Product(s) in question. In no event will ClickSafe or any of their authorized manufacturers or retailers
be liable to a Purchaser for any damages, including without limitation incidental or consequential damages, arising out of a
Purchaser’s use or inability to use any Product.

4.3 Other Requirements and Limitations. The warranties detailed in this Policy: (a) are non-transferable by Purchaser; (b) are only
valid when supplied with proof of purchase from an authorized retailer or the Website; and (c) are valid only in the original country
of the Product’s purchase.

5. Use of Outside Parts and Accessories
The use of covers, inserts, toys, accessories, or tightening devices produced by parties other than ClickSafe or its authorized
manufacturers (collectively, Outside Products) in any Product is not approved by ClickSafe. The use of any Outside Product in

conjunction with a Product could cause the Product to fail U.S. and Canadian safety standards. As a result, use of any Outside
Product with a Product automatically voids any warranties granted under this Policy.
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WARRANTY

6. Reserved Rights

ClickSafe reserves the right to: (a) discontinue any Product; (b) change a Product’s parts, fabrics, or design; (c) substitute a Product
with a comparable model or Product; or (d) apply a divergent manufacturer’s guarantee for a Product in any specific geographical
region.

7. Shipping Charges

Shipping charges for the replacement of any Product pursuant to a warranty granted under this Policy will be Purchaser’s sole
responsibility. ClickSafe will not be responsible for any delays or damage caused by the shipment of a replacement Product. More
information about ClickSafe’s shipping policies can be found in the ClickSafe Shipping Policy.

8. Questions

Should any Purchaser have issues concerning a warranty or this Policy, ClickSafe recommends contacting ClickSafe Customer

Service at 855-463-4666 or diono.com for help or assistance for the U.S.. For Canada, call 1-866-954-9786 or diono.ca for help or
assistance.
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Bonjour, bienvenue dans la famille Diono® ! Le siege auto convertible tout-en-un Radian a été congu pour
assurer la sécurité et le confort de votre enfant a toutes les étapes du voyage a venir.

Ce manuel couvre les instructions pour le siege d’appoint a dossier haut Connect3® RXT 2 en 1 et le siege
d’appoint sans dossier Connect3® RXT. Veuillez vous référer aux sections clairement indiquées de ce manuel
pour obtenir des instructions d’utilisation sur les éléments applicables au modéle que vous avez acheté.

Des questions?

Canada: 1-866-954-9786
U.S.: 1-855-463-4666
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NOTRE HISTOIRE

Diono® est fier d‘étre Made of Seattle®, une ville connue pour son esprit pionnier. Nous sommes nés d'un
engagement en faveur de l'innovation et de la sécurité qui a commencé en 1999. La culture unique de

Seattle nous a inspirés et continue de nous conduire aujourd’hui alors que nous concevons des produits
révolutionnaires qui protégent les familles en croissance et résolvent les défis d’'une banquette arriére occupée.

Notre passion pour la résolution de problemes nous a inspirés a créer plusieurs premieres de l'industrie
révolutionnaire: Radian®, le siége auto tout-en-un original 3-a-travers tout-en-un; Monterey®, le siege d‘appoint
extensible original; et maintenant Connect3®, le premier et le seul booster qui convient a 3-a-travers.

Notre dévouement a l'ingénierie de classe mondiale et a I'innovation technique signifie que si vous étes sur la
route, en promenade ou en déplacement avec Diono, vous pouvez nous faire confiance pour protéger votre
famille. Nous sommes honorés que les parents nous fassent confiance a leur cargaison la plus précieuse depuis
plus de 25 ans.

Aujourd’hui, plus d‘un million d’enfants voyagent en toute sécurité sur un siege auto Diono chaque jour. Nous
sommes la pour vous aider a débloquer le #JoyOfTheJourney, a chaque étape du chemin.

OHOB@RO6®



ENREGISTREZ VOTRE SIEGE D’APPOINT

Veuillez prendre quelques instants pour remplir et renvoyer rapidement la carte ci-jointe ou vous inscrire en ligne
en utilisant le lien direct vers le site Web d'inscription du fabricant fourni.

Les ensembles de retenue pour enfants peuvent fair 'objet de rappels pour des raisons de sécurité. Vous devez
enregistrer ce ensemble de retenue afin d’étre informé dans le cas d'un rappel. Envoyez-nous votre nom, adresse,
adresse e-mail le cas échéant, ainsi que le numéro de modeéle et la date de fabrication du ensemble de retenue au:

Diono Canada ULC, 1007-620 King St N, Waterloo, ON N2V 9Z9 ou appeler 1-866-954-9786 ou
inscrivez-vous en ligne: https://store.diono.ca/pages/product-registration

ClickSafe, PO Box 77129, Seattle, WA 98177 ou appeler 1-855-463-4666 ou inscrivez-vous en
ligne: http://www.diono.com/product-registration/

Pour obtenir des informations sur le rappel, appelez la hotline de sécurité des véhicules du gou-
vernement américain au 1-888-327-4236 (ATS : 1-800-424-9153), ou rendez-vous sur http://www.
NHTSA.gov.

Pour référence ultérieure, dans le cas d'un changement d'adresse, veuillez prendre un moment
pour remplir les informations suivantes:

Numéro de modéle:

Date de fabrication:

Ces informations sont disponibles soit sur la carte d’enregistrement ou sur I'étiquette de fabrication située sur le
coté droit de votre siege dans la poche de rangement de ceinture.
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UTILISATION SIEGE D’AUTO APRES UNE COLLISION
CANADA

. NE PAS UTILISER CE ENSEMBLE DE RETENUE POUR ENFANT S’IL A ETE IMPLIQUE DANS UN
ACCIDENT DE VOITURE.

. Diono Canada indique que vous DEVEZ remplacer ce siége d’enfant s'il a été impliqué dans une
collision.

. Vous devez vous débarrasser de votre siége pour enfant ou siege d'appoint si le siége pour enfant se
trouvait dans un véhicule lors d'un accident. Méme si le siege enfant était vide ou n‘a pas été directement

heurté, il peut étre endommagé.

. Vous devez vous débarrasser de votre siege pour enfant ou siége d'appoint si la coque est fissurée ou si la
sangle du siége d’auto pour enfant est effilochée, déchirée ou décolorée.
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UTILISATION SIEGE D’AUTO APRES UNE COLLISION

UNTED STATES

Aux Etats-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recommande de

remplacer tout sigge d’auto pour enfant a la suite d’une collision MODEREE ou GRAVE afin

de maintenir un niveau élevé de protection pour I'enfant en cas de collision. Il nest pas obligatoire

de remplacer un siége d'auto pour enfant a la suite d’une collision LEGERE.

La NHTSA définit un accident mineur comme un accident dans lequel TOUS les éléments

suivants s’appliquent:

On a pu conduire le véhicule pour quitter la scéne de I'accident.

La portiére du véhicule la plus proche du siege d'auto pour enfant n'a pas été endommagée.
Aucun des occupants du véhicule n'a été blessé.

Le siege d'auto pour enfant ne présente aucun dommage visible; ET

II'n'y a aucun dommage visible sur le siége auto.

NE JAMAIS UTILISER un siége d’auto pour enfant qui a été impliqué dans une collision
MODEREE ou GRAVE.
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AVERTISSEMENT - Le non-respect de ces instructions et des étiquettes sur le produit peut
provoquer des blessures graves ou la mort de votre enfant.

Ne placez jamais ce dispositif de retenue pour enfant dans un siege de véhicule avec

un coussin gonflable avant actif. La mort ou des blessures graves peuvent survenir.

Si un coussin gonflable se gonfle, il peut frapper I'enfant avec suffisamment de force pour
causer des blessures graves ou la mort de votre enfant. Pour les véhicules équipés de coussins
gonflables latéraux pour passager, reportez-vous au manuel du propriétaire de votre véhicule

pour obtenir des informations sur l'installation de votre dispositif de retenue pour enfants.

EXPIRATION

. NE PAS utiliser le dispositif de retenue pour enfant si une piéce est endommagée ou brisée, a expiré (plus
de huit ans a compter de la date d’achat), des instructions sont manquantes, des piéces sont manquantes,
ou si les sangles sont coupées, effilochées ou endommagées de quelque fagon. Pour toute question
ou préoccupation ou pour savoir si la ou les pieces endommagées peuvent étre remplacées, contactez
Diono® au:

Canada: 1-866-954-9786 ou en ligne a www.diono.ca

U.S.: 1-855-463-4666 ou en ligne sur www.diono.com
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PRATIQUES SECURISEES

. AVERTISSEMENT! Utilisez UNIQUEMENT
le systéme de ceinture sous-abdominale et
épauliere du véhicule lorsque vous attachez
I'enfant dans ce siege d'appoint. NE PAS utiliser

uniquement une ceinture abdominale !

. Assurez-vous TOUJOURS que la ceinture
de sécurité du véhicule peut senrouler
correctement avant chaque utilisation.

. Ne laissez JAMAIS votre enfant sans surveillance.

. En mode sans dossier, utilisez UNIQUEMENT
avec des enfants dont les oreilles sont sous le
haut du siége ou de I'appui-téte du véhicule
entiérement relevé.
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A !AVERTISSEMENT! !LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES PEUVENT SURVENIR! A

Utiliser UNIQUEMENT avec des enfants pesant de 18-54 kg (40-120 Ib) ET dont
la taille est de 97-160 cm (38-63 in).

NE laissez PAS d'objets en vrac, tels que des livres, des sacs, etc., a I'arriére du
véhicule. En cas de virage serré, d'arrét brusque ou de collision, des objets
libres peuvent étre projetés et éventuellement causer des blessures graves aux
occupants du véhicule.

Vérifiez TOUJOURS toutes les surfaces de retenue avant de sécuriser votre
enfant. Par temps chaud, les dispositifs de retenue pour enfants peuvent
devenir trés chauds. Ne laissez pas les enfants jouer avec les ceintures de
sécurité du véhicule.

Suivez toutes les instructions figurant sur le dispositif de retenue pour enfants

et dans le manuel du propriétaire du véhicule.

Avant d'installer ce dispositif de retenue pour enfant dans un véhicule, assurez-vous également de consulter
le manuel du propriétaire du véhicule pour obtenir des informations sur une installation correcte.
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ATTENTION! En mode sans dossier, le siege DOIT étre utilisé avec la sangle
de guidage de la ceinture d'épaule pour positionner correctement la ceinture
d'épaule sur votre enfant.

NE PAS utiliser le dispositif de retenue pour enfants dans une configuration non
indiquée dans les instructions.

NE JAMAIS installer sur un siége de véhicule orienté vers I'arriére ou sur le c6té ou sur le dossier d'un
siege de véhicule rabattu.

TOUJOURS installer ce dispositif de retenue pour enfant sur le siege arriere du véhicule lorsque cela
est possible.

N’utilisez PAS ce dispositif de retenue pour enfant avec un autre dossier ou coussin.
TOUJOURS fixer le dispositif de retenue pour enfant a I'aide de la ceinture de sécurité du véhicule
ou des connecteurs UAS/DUA (Universal Anchorage System/ Systéme d’ancrage universel), méme

lorsqu'il est inoccupé. Cela pourrait blesser d'autres occupants en cas d'arrét brusque ou de collision.
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. N'utilisez PAS d’accessoires, insertions ou de produits non inclus avec ce siége pour enfant, a moins
d'étre approuvés par Diono®. Les articles non testés avec ce dispositif de retenue pour enfants
pourraient blesser votre enfant.

. NE modifiez PAS votre dispositif de retenue pour enfants.

NE JAMAIS fournir ce dispositif de retenue pour enfants a une autre personne sans lui fournir égale-
ment le manuel d'instructions.

CERTIFICAT

Ce systéme de retenue pour enfant est conforme a toutes les exigences applicables de la
ﬁi norme 213 des Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) des Etats-Unis et des Normes
canadiennes sur la sécurité des véhicules motorisés (CMVSS) 213.2.

CE DISPOSITIF DE RETENUE N’EST PAS CERTIFIE POUR UNE UTILISATION DANS LES
‘ AVIONS EN MODE SIEGE D’APPOINT. Les si¢ges d’avion n’ont pas la ceinture diagonale
nécessaire pour une utilisation en mode siége d’appoint.
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PIECES

1.  Guide De Ceinture D'¢paule*

2. Réglage De La Hauteur De Lappui-Téte/
Du Dossier*

3.  Plateau A Collation*

4. Guide De Ceinture Abdominale

5. Sangles De Réglage Du UAS/DUA

6. Porte-gobelet

7. Connecteurs De UAS/DUA

8. Sangle De Guidage De La Ceinture

D'épaule Sans Dossier
9. Rangement Du Manuel D'instructions
10. Rangement Du Porte-Gobelet/
Plateau A Collation
11. Verrou A Came Du UAS/DUA

*S’applique uniquement au siége d’appoint a dossier haut 2 en 1 Connect3® RXT
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CEINTURES DE SECURITE DU VEHICULE

Les types de ceintures de véhicule suivants NE
PEUVENT PAS ETRE UTILISES avec votre dispositif de
retenue pour enfants.

Sil'un des types de ceintures répertoriés ci-dessous se

trouve dans la position assise choisie, vous DEVEZ choisir

une autre position assise.

1. Ceintures de véhicules motorisés (automatiques)

2. Ceintures abdominales/épauliéres a double

enrouleur

3. Ceinture abdominale uniquement

4. Ceintures de sécurité gonflables
Ceintures de véhicule montées sur les portes

Veuillez consulter le manuel du propriétaire de votre

véhicule pour obtenir des informations spécifiques

sur les ceintures de sécurité et leur utilisation avec les

dispositifs de retenue pour enfants.
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EMPLACEMENTS DES SIEGES DES VEHICULES

Selon les statistiques d'accidents, les enfants sont plus en sécurité lorsqu'ils sont correctement retenus sur les
places arriere que sur les places avant. La position assise la plus stre est celle qui convient le mieux a votre
dispositif de retenue pour enfant, a votre famille et a votre modele de véhicule.

Avant d'installer ce dispositif de retenue pour enfants, vous devez déterminer la méthode d'installation et la
meilleure position assise du véhicule pour cette méthode.

Lorsque vous déterminez si le dispositif de retenue pour enfant peut étre utilisé avec les ancrages UAS/DUA

du véhicule dans la position assise centrale arriére, il est essentiel de vous référer au manuel du propriétaire de
votre véhicule. Si le dispositif de retenue pour enfant ne s'installe pas mieux a 'emplacement central arriere, il est
recommandé de se déplacer vers I'une des places assises extérieures.
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PREMIERE CONFIGURATION

FIXATION DE LACCOUDOIR

Insérez I'accoudoir L dans la fente de I'accoudoir \E \&
———

gauche de l'occupant et I'accoudoir R dans I'accoudoir

droit de l'occupant.

. Assurez-vous que le motif gaufré est orienté
vers l'extérieur sur chaque accoudoir.

Ecoutez un « clic » audible et soulevez I'accoudoir
pour confirmer qu'il est bien verrouillé.

IMPORTANT : Une fois les accoudoirs fixés, ils ne peuvent plus étre retirés.
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PREMIERE CONFIGURATION

1. Aveclesiége posé a plat sur le sol, placez le crochet du dossier au bas

B. FIXATION DU DOSSIER (Sapplique uniquement au
siége d'appoint a dossier haut 2 en 1 Connect3®RXT)

du siege et fixez le crochet du dossier a la barre de montage du siége.

2.  Appuyezsur le dossier juste au-dessus du crochet jusqu’a ce qu'il soit
complétement engagé.

3. Faites pivoter le dossier en position verticale tout en maintenant la
pression juste au-dessus du crochet.

Pour détacher le dossier, posez le siége a plat sur son dossier, puis faites
pivoter la base du siége pour que le siége soit complétement a plat.
Ensuite, tirez vers le haut pour décrocher le dossier du bas du siége.
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PREMIERE CONFIGURATION

C. UAS/DUA
QU’EST-CE QUE L'UAS/DUA?

La plupart des véhicules fabriqués apres le Ter septembre 2002 sont équipés de :

UAS (Universal Anchorage System) DUA (Systeme D’ancrage Universel)

Consultez le manuel du propriétaire de votre véhicule pour
déterminer les positions assises compatibles UAS/DUA. Certains
manuels de véhicules utilisent plutét le terme « ISOFIX » ; Les UAS/
DUA peuvent également étre utilisés dans les places assises des
véhicules équipées d’ISOFIX. Recherchez le symbole UAS/DUA qui
peut étre visible dans le pli des siéges arriere.
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PREMIERE CONFIGURATION
UAS/DUA INSTALLATION ET RETRAIT

Pour améliorer la sécurité et les performances, ce siége d’appoint est équipé d'un systéme d'ancrage inférieur
qui permet une fixation sécurisée aux emplacements d’ancrage inférieurs d’un véhicule.

N’utilisez pas le UAS/DUA si l'installation interfére avec la ceinture de sécurité du véhicule.

IMPORTANT : lorsque vous utilisez le siege d’appoint en position assise centrale, assurez-vous qu'il ne
bascule pas d’un cété a I'autre, sinon choisissez une position assise différente.

Fixez TOUJOURS le siege d’enfant lorsqu'il n'est pas occupé a I'aide de la ceinture abdominale et

diagonale du véhicule ou des connecteurs UAS/DUA. Il pourrait blesser d’autres occupants en cas
d’arrét brusque ou de collision.
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PREMIERE CONFIGURATION

Couchez le rehausseur sur le coté. Tout en
appuyant sur le levier de verrouillage a came
argenté, retirez les connecteurs UAS/DUA du siége
d'appoint et étendez les deux sangles. N'‘étendez
pas trop les sangles de connexion.

Fixez les connecteurs aux ancrages UAS/DUA du
véhicule. Tout en poussant le rehausseur contre le
siege du véhicule, tirez fermement sur une sangle de
réglage, puis sur l'autre. Assurez-vous que les deux
connecteurs UAS/DUA sont solidement fixés aux
ancrages inférieurs du véhicule.

2
b
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PREMIERE CONFIGURATION

3. Lesiége d’appoint doit reposer fermement sur le siége du véhicule.
L'ensemble du siege doit reposer a plat sur le siége du véhicule. Lappui-
téte du siege d'appoint doit étre soutenu soit par le dossier du siege du
véhicule, soit par I'appui-téte du véhicule.

. Pour le siége d'appoint sans dossier,
assurez-vous que le siege d'appoint est »
poussé complétement vers l'arriere et
touche le dossier du siége du véhicule, <=

» REMARQUE : Méme avec les connecteurs UAS/DUA correctement fixés et ajustés, le siege d’appoint
aura toujours un mouvement contre le dossier et le bas du siege du véhicule.

Désengagez les ancrages inférieurs en passant la main sous le bas du siége d’appoint et en appuyant sur
le levier de verrouillage a came tout en éloignant le siége du dossier du véhicule jusqu’a ce que les sangles
d’ancrage inférieures soient complétement déployées. Décrochez les connecteurs d’ancrage inférieurs des

ancrages UAS/DUA de la voiture.
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PREMIERE CONFIGURATION

D. REGLAGE DE LANGLE D'INCLINAISON
(S‘applique uniquement au siege d’appoint a dossier haut 2 en 1 Connect3®RXT)

IMPORTANT : Il peut également étre nécessaire de régler I'angle d’inclinaison du siege d’appoint
pour qu'il corresponde a celui du siége du véhicule.

Ce sieége d’appoint présente un angle d'inclinaison qui peut s'ajuster
pour correspondre a celui du siege du véhicule :

1. Poussez sur le dossier du siége d’appoint jusqu’a ce
qu'il bouge et s’enclenche dans la deuxiéme position
d’inclinaison.

2. Poussezle bas du siége d’appoint vers le bas et le dossier
du siége d’appoint vers I'arriére dans le siege du véhicule
jusqu’a ce que le positionnement soit sécurisé. Un espace est

acceptable tant que I'appui-téte touche le dossier ou I'appui-téte

du siége du véhicule.
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SECURISER LENFANT
A. REHAUSSEUR DE DOSSIERHAUT 2EN 1

»  AVERTISSEMENT ! Utilisez UNIQUEMENT la ceinture abdominale/
diagonale du véhicule pour attacher I'enfant dans ce siege

d’appoint. NE PAS utiliser uniquement une ceinture abdominale!
»  Assurez-vous TOUJOURS que la ceinture d’épaule du véhicule peut
se rétracter correctement avant chaque utilisation.

1. Place the booster seat on the vehicle seat bottom and attach the
LATCH/UAS connectors. Tighten the LATCH/UAS straps.
. Le siege d’appoint doit reposer fermement sur le bas du siege du
véhicule et toucher le dossier du siege du véhicule.
. L'ensemble du siege doit reposer a plat sur le sieége du véhicule.

2. Réglezl'appui-téte a la bonne hauteur. Saisissez le levier de réglage
de la hauteur de I'appui-téte et du dossier et déplacez-le vers le haut
ou vers le bas jusqu’a la hauteur appropriée pour votre enfant. Le
guide de la ceinture d'épaule doit étre Iégerement au-dessus des

épaules de I'enfant (au moins 1 cm).
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SECURISER LENFANT

3. Positionnez correctement I'enfant sur le siege d’appoint installé et

attachez la ceinture de sécurité du véhicule sur I'enfant.

. La partie abdominale de la ceinture de sécurité doit reposer dans les
deux guides de ceinture abdominale.

. Vérifiez que la ceinture de sécurité du véhicule n'est pas tordue et
repose a plat sur les hanches, le torse et I'épaule de I'enfant.

. La ceinture d'épaule NE DOIT PAS toucher le cou de l'enfant.

. NE PAS placer la ceinture abdominale au-dessus du ventre de I'enfant.
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SECURISER LENFANT

Faites passer la partie de la ceinture d’épaule de la ceinture de
sécurité du véhicule dans le guide de la ceinture d’épaule et
serrez la ceinture de sécurité en tirant la partie de la ceinture
d’épaule vers le haut.

IMPORTANT :

5.

Lorsque la ceinture d'épaule est acheminée a travers le guide de
ceinture d'épaule, tirez une partie de la sangle hors de I'enrouleur.
Relachez-la lentement pour vous assurer que la ceinture rentre
dans I'enrouleur. Procédez ainsi entre chaque utilisation.

La ceinture dépaule du véhicule doit étre a plat sur I'épaule et NE
doit PAS toucher le cou de l'enfant.

Ne bloquez JAMAIS l'enrouleur de ceinture de sécurité. Veuillez
consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour obtenir des
informations sur I'enrouleur de ceinture de sécurité.

Vérifiez que la boucle de la ceinture de sécurité est dans la
bonne position. Elle doit s'aligner avec les guides de passage de

ceinture sur le c6té du siége.
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SECURISER LENFANT
POSITION INCORRECTE DE LA BOUCLE DE LA CEINTURE DE SECURITE
IMPORTANT: Une fois le siege d’appoint installé et la ceinture de sécurité
attachée autour de I'enfant, il est important de confirmer la position correcte

de la boucle de la ceinture de sécurité pour garantir une installation sécurisée.

. NE PAS positionner la ceinture diagonale du véhicule sur I'accoudoir.
Elle DOIT passer par le guide de ceinture inférieur.

. Si la boucle est tirée a travers le guide de ceinture abdominale et
dans le siége, choisissez une autre position assise dans le véhicule.
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SECURISER LENFANT
B. SIEGE REHAUSSEUR SANS DOSSIER

»  AVERTISSEMENT ! Utilisez UNIQUEMENT la ceinture abdominale/diagonale du véhicule pour
attacher I'enfant dans ce siége d’appoint. NE PAS utiliser uniquement une ceinture abdominale!

»  Assurez-vous TOUJOURS que la ceinture d’épaule du véhicule peut se rétracter correctement
avant chaque utilisation.

»  AVERTISSEMENT! Utiliser uniquement avec des enfants dont les oreilles sont en dessous du haut
du siége du véhicule ou de I'appui-téte.

»  ATTENTION! En mode sans dossier, le siege DOIT étre utilisé avec la sangle de guidage de la
ceinture d’épaule pour positionner correctement la ceinture d’épaule sur votre enfant.

»  Pour le siege d’appoint a dossier
haut 2 en 1 Connect3® RXT
UNIQUEMENT, retirez le dossier et
repliez insertion du dossier sous le
couvercle du bas du siege.
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SECURISER LENFANT

Retirez la sangle de guidage de la ceinture d’épaule de la zone de
rangement sous le siége et faites passer la sangle entre la barre de
montage du dossier et la base du siége.

Placez le siége d’appoint sur le bas du siege du véhicule et fixez les

connecteurs UAS/DUA. Serrez les sangles UAS/DUA.

. Le siege d’appoint doit reposer fermement sur le bas du siége du
véhicule et toucher le dossier du siege du véhicule.

. L'ensemble du bas du siege doit reposer a plat sur le siege du véhicule.

Positionnez correctement I'enfant sur le siege d’appoint installé et

attachez la ceinture de sécurité du véhicule sur I'enfant.

. La partie abdominale de la ceinture de sécurité doit reposer dans les
deux guides de ceinture abdominale.

. Assurez-vous que la ceinture de sécurité du véhicule n'est pas tordue
et repose a plat sur les hanches, le torse et I'épaule de I'enfant.

. La ceinture d'épaule ne doit PAS toucher le cou de I'enfant.

. NE PAS poser la ceinture abdominale sur le ventre de I'enfant.

65



SECURISER LENFANT

Serrez la ceinture de sécurité en tirant la partie de la
ceinture d’épaule vers le haut.

Fixez la sangle de guidage de ceinture d’épaule

rouge sur la ceinture d’épaule.

. Ajustez la sangle a la bonne longueur, de sorte que
le guide rouge soit juste au-dessus de Iépaule.

Vérifiez que la boucle de la ceinture de sécurité est
correctement positionnée. Elle doit étre alignée avec
les guides de la ceinture sur le coté du siége.
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SECURISER LENFANT

POSITION INCORRECTE DE LA BOUCLE DE LA CEINTURE DE SECURITE

IMPORTANT : Une fois le siége d’appoint installé et |a ceinture de sécurité
attachée autour de lI'enfant, il est important de confirmer la position correcte de
la boucle de la ceinture de sécurité pour garantir une installation sécurisée.

. NE PAS positionner la ceinture diagonale du véhicule sur I'accoudoir.
Elle DOIT passer par le guide de ceinture inférieur.

. Si la boucle est tirée a travers le guide de ceinture abdominale et dans
le siege, choisissez une autre position assise dans le véhicule.

®
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COUVERTURE

»  Avant leretrait ou l'installation, ayez votre
téléphone a portée de main pour prendre des
photos du processus pour référence future.

RETRAIT ET INSTALLATION DU DOSSIER (S‘applique
uniquement au siége d'appoint a dossier haut 2 en 1
Connect3®RXT) ET DU SIEGE INFERIEUR

. Pour le retirer, tirez les boucles élastiques
surles languettes situées autourdela ./
coque du rehausseur. Retirez la languette
en plastique du haut de I'appui-téte.

. Pour l'installer, insérez la languetteen |
plastique dans la gouttiére située sur
le dessus de I'appui-téte. Fixez ensuite
les boucles élastiques sur les languettes  peeee e

autour de la coque.
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COUVERTURE




COUVERTURE

DEMONTAGE ET REPOSE DU COUVERCLE D’AILE LATERALE
(S‘applique uniquement au siege d’appoint a dossier haut 2 en 1 Connect3® RXT)

. Pour le retirer, tirez doucement les couvercles sur les
cosses latérales.

»  Neretirez pas les coussinetsenmousse. | | Wi
. Pour l'installer, positionnez délicatement les

couvercles sur les supports latéraux. Assurez-vous que

les couvercles recouvrent entiérement les dosettes et

sont solidement fixés.

»  Assurez-vous que la housse est complétement fixée avant
de sécuriser 'enfant. X ]
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PORTE-GOBELET / PLATEAU A COLLATION

Pour l'installer, faites glisser le support en forme de T sur le porte-gobe-
let ou le plateau a collations dans la fente en forme de T sur le siége

d’appoint et appuyez vers le bas.

Vérifiez toujours que le porte-gobelet ou le plateau a collations est bien fixé et -
enfoncé jusqu'au fond dans la fente en forme de T du siége d’appoint. En cas de
virage serré, d'arrét brusque ou de collision, des objets libres peuvent étre projetés
et éventuellement causer des blessures graves aux occupants du véhicule.

»  Le porte-gobelet et le porte-gobelet peuvent étre rangés dans le comparti-
ment de rangement situé sous le siege lorsqu'il n'est pas utilisé.

AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser avec des liquides et des aliments chauds
car cela pourrait briler un enfant. NE PAS verser de liquide directement
dans le porte-gobelet

IMPORTANT : Ne marchez pas et ne mettez pas de poids excessif sur le
porte-gobelet ou le plateau a collations, car cela pourrait le casser.
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SOINS ET ENTRETIEN

. N'utilisez PAS de solvants, de détergents agressifs ou tout autre produit chimique ou agent de
nettoyage. Ne lubrifiez AUCUNE partie du siége.

. Retirez le coussin du siége avant le lavage. Il n’y avait pas de mousse de siége.

TISSUS DE NETTOYAGE: COUVERTURE DE SIEGE

Lavage en machine séparément a l'eau froide au cycle délicat avec un détergent doux ou laver les tissus a la

main a l'eau froide. Sécher a plat et a I'abri de la lumiére directe du soleil avant de réutiliser ou de stocker. NE PAS
blanchir, repasser ou nettoyer a sec.

& Al KR

NETTOYAGE DES PLASTIQUES: COQUE DE SIEGE ET COMPOSANTS
Nettoyer les taches a l'aide d'un chiffon humide et d’eau tiéde avec un détergent doux. Sécher complétement

avec une serviette avant de réutiliser ou de ranger. Le porte-gobelet et le plateau a collation passent au lave-
vaisselle. NE PAS javelliser.

X p ¢
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GARANTIE

Dans le cadre de la présente Politique de garantie (la « Politique »), HAH Consulting, faisant affaire sous le nom de
ClickSafe, une société a responsabilité limitée enregistrée au Nevada (ClickSafe U.S.A.), et sa société affiliée étrangére,
Diono ULC, une société canadi aresp bilité illimitée (Diono Canada) (ClickSafe U.S.A. et Diono Canada étant
collectivement désignées aux présentes comme « ClickSafe »), garantissent leurs produits, a savoir leurs siéges d’auto,
poussettes, porte-bébés et les accessoires connexes (collectivement, les « Produits »), aux acheteurs au détail initiaux non
commercants des Produits (collectivement, les « Acheteurs »), comme suit :

1. Enregistrement

Pour étre admissibles aux garanties décrites dans la présente Politique, ClickSafe demande a tous les Acheteurs de remplir

le formulaire d'enregistrement du Produit en ligne et de poster la carte d’enregistrement du propriétaire incluse avec I'achat

du Produit a ClickSafe dans les trente (30) jours suivant I'achat. Le non-respect de ces exigences peut empécher un Acheteur
d'étre admissible aux garanties décrites dans la présente Politique. Pour plus d'information sur I'enregistrement du Produit, les
Acheteurs sont invités a consulter le manuel du Produit, le manuel d'instructions ClickSafe et/ou a communiquer avec ClickSafe
conformément a la section 9 de la présente Politique.

2. Période de garantie générale

2.1 Période de garantie générale aux Etats-Unis. ClickSafe garantit aux Acheteurs que ses Produits seront exempts de défauts de
matériaux et de fabrication pendant une (1) année a compter de la date d’achat initiale (la « période de garantie américaine »).
Durant cette période, ClickSafe réparera ou remplacera, a sa discrétion, tout Produit jugé défectueux en raison d’'un défaut de
matériaux ou de fabrication.

2.2 Période de garantie générale au Canada. Diono Canada garantit aux Acheteurs que ses Produits seront exempts de défauts de
matériaux et de fabrication pendant une (1) année a compter de la date d’achat initiale (la « période de garantie canadienne »).
Durant cette période, Diono Canada réparera ou remplacera, a sa discrétion, tout Produit jugé défectueux en raison d’un défaut de
matériaux ou de fabrication.

3. Garanties implicites

Toute garantie implicite applicable a un Produit, y compris, sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et
d’adaptation a un usage particulier, est limitée a la durée et aux conditions des garanties écrites expresses décrites dans la
présente Politique. Ces garantles conférent aux Acheteurs des droits [égaux spécifiques qui peuvent varier d’une juridiction a
I'autre. Certains Etats américains et certaines provinces canadiennes ne permettent pas de limiter la durée d’une garantie implicite
ni d’exclure ou de limiter les dommages indirects ou consécutifs. Par conséquent, ces limitations peuvent ne pas sappliquer.
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GARANTIE

Toutefois, ni ClickSafe ni aucun détaillant ne sont autorisés a créer toute autre garantie, obligation ou responsabilité relativement a
un Produit, autre que celles prévues dans la présente Politique.

4. Limitations de garantie

4.1 Limitations relatives aux dommages. Les garanties prévues dans la présente Politique ne couvrent pas : (a) tout Produit acheté
aupres d’un détaillant non autorisé ClickSafe; (b) 'usure normale; (c) les dommages résultant de réparations ou modifications
effectuées par un tiers; (d) Iimplication du Produit dans un accident; (e) I'insatisfaction quant a I'ajustement, au poids, a la
fonctionnalité, a la couleur ou au style; (f) les dommages résultant de négligence, modification, installation inadéquate, accident,
dommages de transport, lavage incorrect des housses, corrosion, rouille, moisissure, entretien insuffisant, mauvaise utilisation ou
abus; ou (g) tout défaut résultant de matériaux ou conceptions fournis par I’Acheteur.

4.2 Limitations des recours. Il est expressément convenu que les obligations de ClickSafe et les recours des Acheteurs en vertu des
garanties limitées prévues dans la présente Politique sont exclusifs et strictement limités a la réparation ou au remplacement du
Produit, sauf indication contraire a la section 2. Ces garanties sont conditionnelles au respect strict du manuel d'instructions du
Produit. En aucun cas ClickSafe, ni ses fabricants ou détaillants autorisés, ne pourront étre tenus responsables de tout dommage, y
compris, sans limitation, les dommages indirects ou consécutifs, résultant de I'utilisation ou de I'impossibilité dutiliser un Produit.
4.3 Autres exigences et limitations. Les garanties prévues dans la présente Politique : (a) ne sont pas transférables; (b) ne sont
valides que sur présentation d’'une preuve d'achat auprés d'un détaillant autorisé ou du site Web; et (c) ne sont valides que dans le
pays d’achat initial du Produit.

5. Utilisation de piéces et accessoires externes

L'utilisation de housses, inserts, jouets, accessoires ou dispositifs de serrage fabriqués par des tiers (collectivement, les « produits
externes ») avec un Produit n'est pas approuvée par ClickSafe. Leur utilisation peut entrainer la non-conformité aux normes

de sécurité américaines et canadiennes. Par conséquent, toute utilisation de produits externes annule automatiquement les
garanties prévues dans la présente Politique.

6. Droits réservés

ClickSafe se réserve le droit de : (a) cesser la fabrication de tout Produit; (b) modifier les piéces, tissus ou la conception

d’un Produit; (c) remplacer un Produit par un modéle comparable; ou (d) appliquer une garantie différente selon la région
géographique.
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GARANTIE
7. Frais d’expédition
Les frais d’expédition pour le remplacement d’un Produit en vertu de la présente Politique sont a la charge exclusive de I'Acheteur.
ClickSafe ne peut étre tenue responsable des retards ou dommages liés a I'expédition. Pour plus d'information, consulter la
Politique d'expédition ClickSafe.
8. Questions

Pour toute question concernant une garantie ou la présente Politique, ClickSafe recommande de communiquer avec le service a la
clientéle au 855-463-4666 ou sur diono.com pour les Etats-Unis. Au Canada, composer le 1-866-954-9786 ou visiter diono.ca.
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Hola, bienvenido a la familia Diono®. El asiento convertible para automévil todo en uno Radian fue disefiado
para mantener a su hijo seguro y cémodo en todas las etapas del viaje que lo espera.

Este manual incluye instrucciones tanto para el asiento elevador con respaldo alto Connect3° RXT 2en 1
como para el asiento elevador sin respaldo Connect3® RXT. Consulte las secciones claramente marcadas de
este manual para obtener instrucciones sobre los articulos que corresponden al modelo que ha comprado.

¢Alguna pregunta?

U.S.: 1-855-463-4666
Canada: 1-866-954-9786
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NUESTRA HISTORIA

Diono® estd orgulloso de estar hecho de Seattle®, una ciudad conocida por su espiritu pionero. Nacimos de un
compromiso con la innovacién y la seguridad que comenzé en 1999. La cultura Unica de Seattle nos inspird
entonces, y continta impulsandonos hoy en dia a medida que disefiamos productos revolucionarios que
protegen a las familias crecientes y resuelven los retos de un asiento trasero ocupado.

Nuestra pasién por la soluciéon de problemas nos ha inspirado a crear varios primeros primeros de la industria:
Radian®, el original 3-a través de un asiento de coche descapotable todo-en-uno; Monterey®, el asiento de
refuerzo expandible original; y ahora Connect3®, el primer y tnico impulsor que se ajusta a 3-acres.

Nuestra dedicacion a la ingenieria de clase mundial e innovacién técnica significa que si estds en la carretera, salir
a caminar, o en marcha con Diono, puedes confiar en nosotros para mantener a tu familia segura. Nos honra que

los padres hayan confiado en nosotros su carga mas preciosa desde hace mas de 25 afos.

Hoy, més de un millén de nifios viajan a salvo en un asiento de auto Diono todos los dias. Estamos aqui para
ayudarle a desbloquear el #JoyOfTheJourney, a cada paso del camino.

OHOBRO®
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REGISTRE SU ASIENTO ELEVADO

Témese unos minutos para completar y devolver rapidamente la tarjeta adjunta o registrese en linea utilizando el
enlace directo al sitio web de registro del fabricante proporcionado.

Los sistemas de seguridad para nifios podrian ser retirados del mercado por razones de seguridad. Debe registrar
este sistema de seguridad para ser contactado en caso de un retiro. Envie su nombre, direccién, direccion de
correo electrénico, si esta disponible, y el nimero de modelo y la fecha de fabricacion del sistema de seguridad a:

Clicksafe, PO Box 77129, Seattle, WA 98177 o llamar 1-855-463-4666 o registrarse en linea:
http://www.diono.com/product-registration/

Para obtener informacion sobre el retiro, llame a la linea directa de seguridad de vehiculos del
gobierno de EE. UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite http://www.NHTSA.gov.

Diono Canada ULC, 1007-620 King St N, Waterloo, ON N2V 9Z9 o llamar 1-866-954-9786 o
registrarse en linea: https://store.diono.ca/pages/product-registration

Para referencia futura, en el caso de un cambio de direccion. Tomese un momento para completar
la siguiente informacién:

Numero de modelo: Canada
Fecha de fabricacion:

Esta informacion se puede encontrar en la tarjeta de registro o en la etiqueta de fabricaciéon ubicada en el asiento.
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USO DESPUES DE UNA COLISION
UNITED STATES

La Administracion Nacional de Seguridad del Trafico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés)
recomienda que los asientos de automaoviles sean reemplazados después de un colision MODERADO O
GRAVE a fin de asegurar un nivel de proteccion alto y continuado para los pasajeros menores de edad en caso de
un colision. Los asientos de auto no tienen que ser reemplazados automaticamente tras un colision MENOR.

NHTSA define un choque MENOR como uno en el que se aplican TODOS los siguientes:
. El vehiculo pudo ser conducido para sacarlo desde el sitio del colision.

. La puerta del vehiculo més cercana al asiento del auto no resulté dafada.

. Ningun ocupante del vehiculo resulté lesionado.

. No hace dano visible al asiento del vehiculo; Y

. No hay dafios visibles en el asiento del automavil.

NUNCA use un asiento de auto que haya estado involucrado en un colision MODERADO O GRAVE.
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USO DESPUES DE UNA COLISION
CANADA

. NO USE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NINOS S| HA TENIDO UN ACCIDENTE
AUTOMOVILISTICO.

. Diono Canada indica que DEBE reemplazar este sistema de retencion infantil si ha estado
involucrado en una colision.

. Debe deshacerse de su asiento para niflos o asiento elevador si el asiento para niflos estaba en un
vehiculo durante un choque. Incluso si el asiento para niflos estaba vacio o no recibié un golpe

directo, puede dafarse.

. Debe deshacerse de su asiento para niflos o asiento elevado si la carcasa estd rota o si la correa del
asiento para nifos estd deshilachada, rota o descolorida.
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ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones y de las etiquetas del producto
puede provocar lesiones graves o la muerte de su hijo.

Nunca coloque este asiento de seguridad para niiios en un asiento del vehiculo con una
bolsa de aire delantera activa. Puede ocurrir la muerte o lesiones graves. Si una bolsa de
aire se infla, puede golpear al nifo con suficiente fuerza como para causarle lesiones graves
o la muerte. Para vehiculos con bolsas de aire laterales para el pasajero, consulte el manual
del propietario de su vehiculo para obtener informacion sobre la instalacion de su asiento de

seguridad para nifos.

VENCIMIENTO

. NO use el sistema de retencion infantil si alguna pieza estd dafnada o rota, vencida (mas de ocho afos a
partir de la fecha de compra), faltan instrucciones, faltan piezas o si las correas estan cortadas, deshilachadas
o danadas de alguna manera. Para cualquier pregunta o inquietud o para saber si la pieza o piezas dafadas
se pueden reemplazar, comuniquese con diono al:

United States: 1-855-463-4666 o en linea en www.diono.com

Canada: 1-866-954-9786 o en linea en www.diono.ca
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PRACTICAS SEGURAS

. ;ADVERTENCIA! Utilice SOLO el sistema de
cinturén de regazo y hombro del vehiculo cuando
sujete al nifo en este asiento elevado. jNO utilice
Unicamente un cinturén de regazo!

. SIEMPRE asegurese de que el cinturén de seguridad
del vehiculo pueda retraerse correctamente antes
de cada uso.

. NUNCA deje a su hijo desatendido.

. En el modo sin respaldo, utilicelo UNICAMENTE
con nifos cuyas orejas estén por debajo de la parte
superior del asiento o reposa cabezas del vehiculo
completamente elevado.
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/\ !'ADVERTENCIA! !PUEDE OCURRIR LA MUERTE O LESIONES GRAVES!  /\

Uselo UNICAMENTE con nifios que pesen entre 40-120 Ib (18-54 kg) Y cuya
altura sea de 38-63in (97-160 cm).

NO dejar objetos sueltos, como libros, bolsos, etc., en la parte trasera del
vehiculo. En el caso de un giro brusco, una parada repentina o una colisién,
los objetos sueltos pueden salir despedidos y causar lesiones graves a los
ocupantes del vehiculo.

SIEMPRE revise todas las superficies de sujecion antes de asegurar a su nino. En
clima cdlido, los sistemas de sujecién para nifos pueden calentarse mucho. No

permita que los nifios jueguen con los cinturones de seguridad del vehiculo.

Siga todas las instrucciones del sistema de retencion infantil y del manual del

propietario del vehiculo.

Antes de instalar este sistema de retencion infantil en un vehiculo, asegurese de consultar también el
manual del propietario del vehiculo para obtener informacion sobre la instalacién adecuada.

NO use el sistema de sujecion para nifos en ninguna configuracién que no se muestre en las instrucciones.
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iADVERTENCIA! En el modo sin respaldo, el asiento DEBE usarse con la
correa guia del cinturén de hombro para colocar el cinturén de hombro
correctamente en su hijo.

NUNCA lo instale en un asiento de vehiculo orientado hacia atras o hacia un
lado o en el respaldo de un asiento de vehiculo plegado.

SIEMPRE instale este sistema de retencion infantil en el asiento trasero del vehiculo cuando sea posible.

NO use este sistema de sujecidn para niflos con ningun otro respaldo o cojines.

Asegure SIEMPRE el sistema de sujecion para nifios con el cinturén de seguridad del vehiculo cuando
no esté ocupado. Podria lesionar a otros ocupantes en una frenada repentina o una colisién.

NO use ningun accesorio, inserto o producto que no esté incluido con este asiento de seguridad para

nifos, a menos que esté aprobado por Diono. Los elementos que no se probaron con este sistema de
sujecion para nifos podrian lesionar a su hijo.
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. NO modifique su asiento de seguridad para nifios.

. NUNCA entregue este asiento de seguridad para nifios a otra persona sin darle también el manual de

instrucciones.

Asegure SIEMPRE el sistema de sujecion para nifos usando el cinturén de seguridad del vehiculo o los co-
nectores LATCH/UAS (Anclajes inferiores y correa para nifios/Sistema de anclaje universal), incluso cuando
no esté ocupado. Podria lesionar a otros ocupantes en una frenada repentina o una colisién.

CERTIFICACION

Este sistema de sujecién para nifos cumple con todos los requisitos aplicables de la Norma Federal

éﬁ@ﬁ de Seguridad de Vehiculos Motorizados de EE. UU. (FMVSS) 213 y la Norma Canadiense de Seguridad
de Vehiculos Motorizados (CMVSS) 213.2 y esta certificado para su uso en automoviles de pasajeros,
vehiculos de pasajeros de usos multiples y camiones solamente.

\{ ESTE SISTEMA DE SUJECION NO ESTA CERTIFICADO PARA USO EN AERONAVES. Los asientos

de avidén no tienen cinturones de hombro que se requieren para usar con este asiento de seguridad

para nifos.
86



PARTES

1.  Guia Del Cinturén De Hombro*

2. Ajustador De Altura Del Reposa
Cabezas/Respaldo*

3.  Bandeja Para Refrigerios*

4. Guia Del Cinturén De Regazo

5. Correas De Ajuste Del LATCH/UAS

6. PortaVasos

7. Conectores Del LATCH/UAS

8. Correa De Guia Del Cinturén De

Hombro Sin Respaldo

9. Almacenamiento Del Manual De
Instrucciones

10. Almacenamiento Del Porta Vasos/
Bandeja Para Refrigerios

11. Bloqueo De Leva Del LATCH/UAS

*Se aplica inicamente al elevador de respaldo alto 2 en 1 RXT
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CINTURONES DE SEGURIDAD DEL VEHICULO

Los siguientes tipos de cinturones de vehiculo NO SE
PUEDEN UTILIZAR con su sistema de retencion infantil.

Sialguno de los tipos de cinturén enumerados a

continuacién se encuentra en la posicién de asiento
elegida, DEBE elegir otra posicion de asiento.

Cinturones De Vehiculos Motorizados (Automaticos)
Cinturones De Regazo/Hombro Con Doble Retractor
Sélo Cinturén De Regazo

Cinturones De Seguridad Inflables

AT

Cinturones Para Vehiculos Montados En Puertas

Consulte el manual del propietario de su vehiculo para
obtener informacién especifica sobre los cinturones de
seguridad y su uso con sistemas de retencién infantil.
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UBICACION DE LOS ASIENTOS DEL VEHICULO

Segun las estadisticas de accidentes, los nifios estdn mas seguros cuando estan correctamente sujetos en los
asientos traseros que en los asientos delanteros. La posicion de asiento mas segura es aquella que funciona
mejor para su sistema de retencién infantil, familia y modelo de vehiculo especificos.

Antes de instalar este sistema de retencién infantil, debe determinar el método de instalacion y la mejor posiciéon
de asiento en el vehiculo para ese método.

Al determinar si el sistema de sujecién para nifios se puede usar con los anclajes LATCH/UAS del vehiculo en la
posicion del asiento central trasero, es fundamental que consulte el manual del propietario de su vehiculo. Si el
sistema de sujecién para nifos no se instala mejor en el asiento central trasero, se recomienda trasladarlo a una
de las posiciones de asiento exteriores.
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PRIMERA CONFIGURACION

COLOCACION DEL REPOSA BRAZOS

Inserte el apoya brazos L en la ranura del apoya brazos

izquierdo del ocupante y el apoya brazos R en el apoya

brazos derecho del ocupante.

. Asegtirese de que el patron de gofre quede hacia
afuera en cada reposa brazos.

Escuche un “clic” audible y levante el reposa brazos para
confirmar que estén bloqueados en su lugar.

IMPORTANTE: Una vez colocados los apoya brazos no se pueden quitar.
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Para separar el respaldo, coloque el asiento sobre su respaldo y luego gire
la base del asiento para que quede completamente plano. Luego, tire hacia
arriba para desenganchar el respaldo de la parte inferior del asiento.

PRIMERA CONFIGURACION

Con el asiento apoyado en el suelo, coloque el gancho del respaldo en

FIJAR EL RESPALDO (Se aplica inicamente al
elevador de respaldo alto 2 en 1 Connect3® RXT)

la parte inferior del asiento y fije el gancho del respaldo a la barra de
montaje del asiento.

Empuje hacia abajo el respaldo justo encima del gancho hasta que esté
completamente enganchado.

Gire el respaldo a una posicién vertical mientras mantiene la presion
justo por encima del gancho.
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PRIMERA CONFIGURACION
C. LATCH/UAS

{QUE ES LATCH/UAS?

La mayoria de los vehiculos fabricados después del 1 de septiembre de
2002 estan equipados con:

U.S.: LATCH (Anclajes Inferiores y Correas para Nifios)
Canada: UAS (Sistema de Anclaje Universal)

Consulte el manual del propietario de su vehiculo para determinar
las posiciones de asiento compatibles con LATCH/UAS. Algunos
manuales de vehiculos utilizan en su lugar el término “ISOFIX”;
LATCH/UAS también se puede utilizar en asientos de vehiculos
equipados con ISOFIX. Busque el simbolo LATCH/UAS que puede
ser visible en el pliegue de los asientos traseros.
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PRIMERA CONFIGURACION
LATCH/UAS INSTALACION Y REMOCION

Para mejorar la seguridad y el rendimiento, este asiento elevado estd equipado con un sistema de anclaje
inferior que permite una fijacion segura a las ubicaciones de anclaje inferiores del vehiculo.

NO utilice LATCH/UAS si la instalacion interfiere con el cinturén de seguridad del vehiculo.
IMPORTANTE: Cuando utilice el asiento elevado en la posicion central, asegtirese de que no se
balancee de lado a lado; de lo contrario, elija una posicion de asiento diferente.

»  SIEMPRE asegure el asiento de seguridad para niiios cuando no esté ocupado utilizando el
cinturon de regazo y hombro del vehiculo o los conectores LATCH/UAS. Podria lesionar a otros

ocupantes en una frenada repentina o una colision.
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PRIMERA CONFIGURACION

Conecte los conectores a los anclajes LATCH/UAS a
del vehiculo. Mientras empuja el elevador contra el

Coloque el asiento elevado de lado. Mientras

presiona la palanca de bloqueo de leva plateada,
retire los conectores LATCH/UAS del asiento elevado
y extienda ambas correas. No extienda demasiado
las correas del conector.

asiento del vehiculo, apriete una correa de ajuste y
luego la otra. Asegurese de que ambos conectores
LATCH/UAS estén bien sujetos a los anclajes

2
!
- &&!%!
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El asiento elevador debe descansar firmemente sobre la base del
asiento del vehiculo. Toda la base del asiento debe quedar plana sobre
el asiento del vehiculo. El soporte para la cabeza del asiento elevador
debe estar apoyado en el respaldo del asiento del vehiculo o en el
soporte para la cabeza del vehiculo.

PRIMERA CONFIGURACION

3

Para el asiento elevador sin #
respaldo, asegurese de que el

asiento elevador esté empujado

-

completamente hacia atras y toque
el respaldo del asiento del vehiculo.

NOTA: Incluso con los conectores LATCH/UAS correctamente conectados y ajustados, el asiento
elevado seguira teniendo movimiento contra el respaldo y la parte inferior del asiento del vehiculo.

Desenganche los anclajes inferiores alcanzando debajo de la parte inferior del asiento elevado y presionando
la palanca de bloqueo de la leva mientras aleja el asiento del respaldo del vehiculo hasta que las correas de
anclaje inferiores estén completamente extendidas. Desenganche los conectores de anclaje inferiores de los
anclajes LATCH/UAS del automovil.
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PRIMERA CONFIGURACION

D. AJUSTE DEL ANGULO DE RECLINAR (Se aplica unicamente al elevador de respaldo alto 2 en 1 Connect3®RXT)

IMPORTANTE: También puede ser necesario ajustar el angulo de reclinar del asiento elevador para que
coincida con el del asiento del vehiculo.

Este asiento elevado cuenta con un dngulo de reclinar que se puede
ajustar para que coincida con el del asiento del vehiculo:

1. Empuje el respaldo del asiento elevado hasta que se muevay
encaje en la segunda posicion reclinada.

2. Empuje la parte inferior del asiento elevador hacia abajo y
el respaldo del asiento elevador hacia atras en el asiento del
vehiculo hasta que esté en una posicion segura. Un espacio es
aceptable siempre que el soporte para la cabeza toque el respaldo

del asiento del vehiculo o el reposa cabezas.

926



ASEGURAR AL NINO
A. REFUERZO CON RESPALDO ALTO2EN 1

»  ;ADVERTENCIA! Utilice UNICAMENTE el sistema de cinturén de
regazo y hombro del vehiculo para sujetar al nifio en este asiento
elevador. ;NO utilice tinicamente un cinturon de regazo!

»  SIEMPRE asegurese de que el cinturén de hombro del vehiculo
pueda retraerse correctamente antes de cada uso.

1. Coloque el asiento elevador sobre la base del asiento del vehiculo y
coloque los conectores LATCH/UAS. Ajuste las correas LATCH/UAS.
. El asiento elevador debe descansar firmemente sobre la base del asiento

del vehiculo y tocar el respaldo del asiento del vehiculo.
. Toda la base del asiento debe quedar plana sobre el asiento del vehiculo.

2. Ajuste el soporte para la cabeza a la altura adecuada. Sujete la
palanca de ajuste de altura del reposa cabezas y el respaldo y muévala
hacia arriba o hacia abajo hasta la altura adecuada para su hijo. La guia
del cinturén de hombro debe estar ligeramente por encima de los

hombros del nifio (al menos 1 cm).
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ASEGURAR AL NINO

Coloque correctamente al niiio en el asiento elevador instalado y

abroche el cinturon de seguridad del vehiculo a través del nifio.

La parte del regazo del cinturén de seguridad debe descansar dentro
de ambas guias del cinturén de regazo.

Asegurese de que el cinturén de seguridad del vehiculo no esté torcido
y quede plano sobre las caderas, el torso y los hombros del nifio.

El cinturén de hombro NO debe tocar el cuello del nifio.

NO coloque el cinturén de regazo sobre el vientre del nifio.
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ASEGURAR AL NINO

4. Pase la parte del cinturén de hombro del cinturon de seguridad
del vehiculo a través de la guia del cinturén de hombro y ajuste el
cinturén de seguridad tirando de la parte del cinturon de hombro
hacia arriba.

IMPORTANTE:
. Cuando el cinturén de hombro pase por la guia del cinturén de hombro,

saque un poco de la cinta del retracto. Suéltela lentamente para
asegurarse de que el cinturén vuelva a entrar en el retracto. Haga esto
entre cada uso.

. El cinturén de hombro del vehiculo debe quedar plano sobre el hombro
y NO debe tocar el cuello del nifio.

. NUNCA bloquee el retracto del cinturén de seguridad. Consulte el
manual del propietario del vehiculo para obtener informacion sobre el
retracto del cinturén de seguridad.

5. Confirme que la hebilla del cinturén de seguridad esté en la posicion
correcta. Debe alinearse con las guias de la ruta del cinturén en el
costado del asiento.
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ASEGURAR AL NINO
POSICION INCORRECTA DE LA HEBILLA DEL CINTURON DE SEGURIDAD
IMPORTANTE: Una vez instalado el asiento elevado y asegurado el cinturén de

seguridad alrededor del nifio, es importante confirmar la posicion correcta de la
hebilla del cinturén de seguridad para garantizar una instalacion segura.

. NO coloque el cinturén de hombro del vehiculo sobre el apoya brazos.
DEBE pasar por la guia inferior del cinturdn.

. Si la hebilla se coloca a través de la guia del cinturén de regazo y
dentro del asiento, elija otra posicion de asiento dentro del vehiculo.




ASEGURAR AL NINO

REFUERZO SIN RESPALDO

iADVERTENCIA! Utilice UNICAMENTE el sistema de cinturén de regazo y hombro del vehiculo para
sujetar al nifio en este asiento elevador. ;NO utilice inicamente un cinturon de regazo!

SIEMPRE asegurese de que el cinturon de hombro del vehiculo pueda retraerse correctamente
antes de cada uso.

iADVERTENCIA! Uselo Ginicamente con niios cuyas orejas estén deba jo de la parte superior del
asiento o reposa cabezas del vehiculo.

iADVERTENCIA! En el modo sin respaldo, el asiento DEBE usarse con la correa guia del cinturén de
hombro para colocar el cinturon de hombro correctamente en su hijo.

SOLO para el asiento elevador con
respaldo alto 2 en 1 Connect3® RXT,
retire el respaldo y pliegue el inserto
del respaldo debajo de la cubierta de
la parte inferior del asiento.
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ASEGURAR AL NINO

Retire la correa de guia del cinturén de hombro del area de
almacenamiento debajo del asiento y pase la correa entre la barra de
montaje del respaldo y la base del asiento.

Coloque el asiento elevador en la parte inferior del asiento del vehiculo

y coloque los conectores LATCH/UAS. Ajuste las correas LATCH/UAS.

. El asiento elevador debe descansar firmemente sobre la parte inferior
del asiento del vehiculo y tocar el respaldo del asiento del vehiculo.

. Toda la parte inferior del asiento debe quedar plana sobre el asiento
del vehiculo.

Coloque correctamente al nifio en el asiento elevador instalado y ajuste

el cinturon de seguridad del vehiculo a través del nifio.

. La parte del regazo del cinturén de seguridad debe descansar dentro
de ambas guias del cinturén de regazo.

. Asegurese de que el cinturén de seguridad del vehiculo no esté torcido
y quede plano sobre las caderas, el torso y el hombro del nifio.

. El cinturén de hombro NO debe tocar el cuello del nifio.

. NO coloque el cinturén de regazo sobre el vientre del nifio.
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ASEGURAR AL NINO

Ajuste el cinturén de seguridad tirando de la
parte del cinturon de hombro hacia arriba.

Coloque la correa de guia roja del cinturén de

hombro en el cinturén de hombro.

. Ajuste la correa a la longitud correcta, de
modo que la guia roja esté justo por encima
del hombro.

Confirme que la hebilla del cinturén de
seguridad esté en la posicion correcta. Debe
estar alineada con las guias de la ruta del cinturén
en el costado del asiento.




ASEGURAR AL NINO
POSICION INCORRECTA DE LA HEBILLA DEL CINTURON DE SEGURIDAD
IMPORTANTE: Después de instalar el asiento elevado y abrochar el cinturén de
seguridad alrededor del nifio, es importante confirmar la posicion correcta de la

hebilla del cinturén de seguridad para garantizar una instalacion segura.

. NO coloque el cinturén de hombro del vehiculo sobre el apoya brazos.
DEBE pasar por la guia inferior del cinturdn.

. Si la hebilla se coloca a través de la guia del cinturon de regazo y dentro
del asiento, elija otra posicion de asiento dentro del vehiculo.

104



CUBRIR

»  Antesde retirar o instalar, tenga su teléfono a mano para tomar fotografias del

proceso para referencia futura.

DESMONTAJE E INSTALACION DE LA TAPA DEL ALA LATERAL
(Se aplica solo al elevador de respaldo alto 2 en 1 Connect3® RXT)

Para quitarlas, tire suavemente de las cubiertas

N

sobre las capsulas laterales.

»  Noretire las almohadillas de espuma.

Para instalar, coloque suavemente las cubiertas
sobre las capsulas laterales. Asegurese de que las
cubiertas cubran completamente las capsulas y

estén bien sujetas.

»  Asegurese de que la funda esté completamente
colocada antes de asegurar al nifio.




CUBRIR

RESPALDO (Se aplica solo al elevador de respaldo alto 2
en 1 Connect3®RXT)Y EXTRACCION E INSTALACION
DE LA CUBIERTA DEL ASIENTO INFERIOR

. Para quitarlo, tire de los bucles elasticos sobre las
e

pestaias ubicadas alrededor de la estructura del
asiento elevado. Retire la pestafia de plastico de la
parte superior del reposa cabezas.

. Para instalar, inserte la pestafia de
plastico en el canal ubicado en la parte
superior del reposa cabezas. Luego,
asegure los lazos elasticos sobre las
pestanas alrededor del caparazon.




CUBRIR
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PORTA VASOS / BANDEJA SNACK

Para instalarlo, deslice el soporte en forma de T del porta
vasos o bandeja de refrigerios en la ranura en formade T

del asiento elevado y presione hacia abajo.

Siempre verifique para asegurarse de que el porta vasos o la bandeja para refrigerios
estén seguros y empujados completamente hacia abajo en la ranura en forma de

T en el asiento elevado. En caso de un giro brusco, una parada repentina o una
colisién, los objetos sueltos pueden salir despedidos y posiblemente causar lesiones
graves a los ocupantes del vehiculo.

»  Elportavasosy el porta vasos se pueden guardar en el compartimento de
almacenamiento ubicado debajo del asiento cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA: NO lo use con liquidos y alimentos calientes ya que esto
podria quemar a un niio. NO vierta liquido directamente en el porta vasos.

IMPORTANTE: No pise ni ponga peso excesivo sobre el porta vasos o la

bandeja de refrigerios, ya que podria romperlo.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

. NO utilice disolventes, detergentes fuertes ni ningtin otro quimico o agente de limpieza.
NO lubrique ninguna parte del asiento.

. Retire el cojin del asiento antes de lavarlo. No era espuma del asiento.

TEJIDOS DE LIMPIEZA: FUNDA DE ASIENTO

Lavar a maquina por separado en agua fria en un ciclo suave con un detergente suave o lavar las telas a mano
en agua fria. Seque en plano y lejos de la luz solar directa antes de su reutilizaciéon o almacenamiento. NO usar
lejia, planchar o limpiar en seco.

& Al KA

LIMPIEZA DE PLASTICOS: CARCASA Y COMPONENTES DEL ASIENTO
Limpiar las manchas con un pafio himedo y agua tibia con un detergente suave. Seque completamente

con una toalla antes de reutilizarlo o guardarlo. El porta vasos y la bandeja para aperitivos son aptos para
lavavajillas. NO lejia.
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GARANTIA

Como parte de esta Politica de Garantia (la « Politica »), HAH Consulting, que opera bajo el nombre comercial ClickSafe,
una sociedad de responsabilidad limitada reglstrada en Nevada (ClickSafe U.S.A.), y su empresa afiliada en el extranjero,
Diono ULC, una soqedad C di deresp bilidad ilimitada (Diono Canada) (ClickSafe U.S.A.y Diono Canada se
denominaran colecti te en el pr te como « ClickSafe »), garantizan sus productos, a saber, sus asientos para
automovil, carriolas, portabebés y los accesorios correspondientes (en conjunto, los « Productos »), a sus compradores
minoristas originales no comerciantes de los Productos (en conjunto, los « Compradores »), de la siguiente manera:

1. Registro

Para ser elegible para las garantias detalladas en esta Politica, ClickSafe indica a todos los Compradores que completen el
formulario de registro del Producto en linea y envien por correo la tarjeta de registro del propietario incluida con la compra del
Producto a ClickSafe dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha de compra. El incumplimiento de estas acciones puede
impedir que un Comprador sea elegible para las garantias establecidas en esta Politica. Para obtener mas informacion sobre el
registro del Producto, se recomienda a los Compradores consultar el manual del Producto, el manual de instrucciones de ClickSafe
y/o comunicarse con ClickSafe segun lo establecido en la Seccién 9 de esta Politica.

2. Periodo general de garantia

2.1 Periodo general de garantia en Estados Unidos. ClickSafe garantiza a los Compradores que sus Productos estaran libres de
defectos en materiales y mano de obra durante un (1) afio a partir de la fecha de compra original (el « Periodo de Garantia en EE.
UU. »). Durante dicho periodo, ClickSafe, a su discrecion, reparara o reemplazara cualquier Producto si determina que presenta
defectos de materiales o de fabricacion.

2.2 Periodo general de garantia en Canada. Diono Canada garantiza a los Compradores que sus Productos estaran libres de
defectos en materiales y mano de obra durante un (1) afo a partir de la fecha de compra original (el « Periodo de Garantia en
Canada »). Durante dicho periodo, Diono Canada, a su discrecién, reparara o reemplazara cualquier Producto si determina que
presenta defectos de materiales o de fabricacion.

3. Garantias implicitas

Cualquier garantia implicita aplicable a un Producto, incluidas, entre otras, las garantias implicitas de comerciabilidad y de
idoneidad para un propésito particular, se limitara a la duracién y a los términos de las garantias expresas por escrito establecidas
en esta Politica. Dichas garantias otorgan a los Compradores derechos legales especificos, los cuales pueden variar segun la
jurisdiccion. Algunos estados de los Estados Unidos y algunas provincias de Canadé no permiten limitaciones sobre la duracion
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de una garantia implicita ni la exclusién o limitacién de dafios incidentales o consecuentes. En tales casos, dichas limitaciones
pueden no aplicarse. No obstante lo anterior, ni ClickSafe ni ningtin minorista que venda los Productos autoriza a persona alguna
a crear garantias, obligaciones o responsabilidades adicionales en relacién con cualquier Producto que no estén expresamente
establecidas en esta Politica.

4, Limitaciones de la garantia

4.1 Limitaciones por dafios. Las garantias establecidas en esta Politica no cubren: (a) cualquier Producto adquirido a través de

un minorista no autorizado por ClickSafe; (b) los efectos del desgaste normal por uso; (c) dafios derivados de reparaciones o
modificaciones realizadas por terceros; (d) la participacién del Producto en un accidente; (e) la insatisfaccion con el ajuste, peso,
funcionalidad, color o estilo del Producto; (f) dafios ocasionados por negligencia, modificacion, instalacion incorrecta, accidente,
danos durante el transporte, lavado incorrecto de las fundas, corrosion, éxido, moho, mantenimiento insuficiente, uso indebido o
abuso; o (g) cualquier defecto del Producto que se origine a partir de materiales o disefios proporcionados por el Comprador.

4.2 Limitacion de recursos. Se acuerda expresamente que las obligaciones de ClickSafe y los recursos de los Compradores en
virtud de las garantias limitadas establecidas en esta Politica son exclusivos y se limitan estrictamente a la reparacién o sustitucion
del Producto, salvo lo dispuesto en la Seccién 2 de esta Politica. Estas garantias limitadas estan condicionadas al cumplimiento
estricto de las disposiciones del manual de instrucciones del Producto correspondiente. En ningutn caso ClickSafe, ni sus
fabricantes o minoristas autorizados, seran responsables ante el Comprador por dafios de ningun tipo, incluidos, entre otros,
danos incidentales o consecuentes, que resulten del uso o de la imposibilidad de uso de cualquier Producto.

4.3 Otros requisitos y limitaciones. Las garantias detalladas en esta Politica: (a) no son transferibles por el Comprador; (b) solo son
vélidas cuando se presentan junto con el comprobante de compra emitido por un minorista autorizado o por el sitio web; y (c) son
vélidas Unicamente en el pais original de compra del Producto.

5. Uso de piezas y accesorios de terceros

El uso de fundas, insertos, juguetes, accesorios o dispositivos de ajuste fabricados por terceros distintos de ClickSafe o de sus
fabricantes autorizados (en conjunto, « Productos externos ») en cualquier Producto no esta aprobado por ClickSafe. El uso de
cualquier Producto externo junto con un Producto puede provocar que este no cumpla con las normas de seguridad de Estados
Unidos y Canada. En consecuencia, el uso de cualquier Producto externo con un Producto anula autométicamente todas las
garantias otorgadas en esta Politica.
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6. Derechos reservados

ClickSafe se reserva el derecho de: (a) descontinuar cualquier Producto; (b) modificar las piezas, telas o el disefio de un Producto;
(c) sustituir un Producto por un modelo o producto comparable; o (d) aplicar una garantia del fabricante diferente para un
Producto en una region geografica especifica.

7. Costos de envoi

Los costos de envio para la sustitucién de cualquier Producto conforme a una garantia otorgada en esta Politica seran
responsabilidad exclusiva del Comprador. ClickSafe no sera responsable por retrasos ni por daios ocasionados durante el envio de
un Producto de reemplazo. Para obtener més informacion sobre las politicas de envio, consulte la Politica de Envios de ClickSafe.
8. Preguntas

Si algun Comprador tiene preguntas o inquietudes relacionadas con una garantia o con esta Politica, ClickSafe recomienda

comunicarse con el servicio de atencion al cliente al 855-463-4666 o visitar diono.com para obtener ayuda en Estados Unidos. Para
Canada, llame al 1-866-954-9786 o visite diono.ca para obtener asistencia.
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